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Unio К 

8 - 28 Вт 
мощность

IP 67 
степень защиты

Ш, Д 
КСС

150 Лм/Вт 
энергоэффективность

3000 K, 4000 K, 5000 K
цветовая температура 

Корпус

Монтаж

Корпус выполнен из стальной трубы 
горячего цинкования 120х120 мм 
и покрыт порошковой краской.

Высота крепления 600-1200 мм. 
Светильник крепится с помощью 
оцинкованной закладной 700 мм, 
которая входит в комплектацию. 
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Внутреннее освещение

Назначение

Светильники iLEDea серии ISV (металл) и ISJ (пластик) 
идеально подходят для установки в государственных 
учреждениях, поликлиниках, детских садах, школах, 
больницах, офисах и административных зданиях. 

Эти изделия обеспечивают надежное освещение 
и высокую энергоэффективность, что делает их 
отличным выбором для создания комфортной 
атмосферы в общественных местах.

Особенность

Все светильники с CRI 90 соответствуют требованиям 
ПП РФ от 24 декабря 2020 г. № 2255 «Об утверждении 
требований к осветительным устройствам 
и электрическим лампам, используемым 
в цепях переменного тока в целях освещения».
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iLEDea ISV металл | iLEDea ISJ пластик

<2% 
коэффициент пульсации 

Д 
КСС

3000 K, 4000 K, 5000 K
цветовая температура 

Корпус светильника может быть 
выполнен из пластика или металла. 

Драйвер собственной разработки 
защищает светильник от короткого 
замыкания и микросекундных 
импульсных помех. Обеспечивает 
максимальную эффективность 
использования электрической 
энергии и высокий коэффициент 
мощности(свыше 0,95. КПД > 90%). 

Встраиваемое, накладное, 
подвесное, грильято, clip-in. 

Корпус ISJГ ISJ ISV

Драйвер

Крепление

Название Размер, 
мм 

Мощность, 
Вт

Световой поток, 
Лм

CRI Температура 
эксплуатации 

ISV, ISJ 6*6 600*600 22, 27, 33 3300-4950 опал
3568-5379 призма

80, 90 5°...40°С

ISV, ISJ 1,2*6 1200*600 33, 44, 55,66 4950-9900 опал
5379-10758 призма

80, 90 5°...35°С

ISV, ISJ 1,2*3 1200*300 22, 27 3300-4950 опал
3568-5379 призма

80, 90 5°...35°С

ISJГ 1*1-4 100*100 7, 8 1050-1200 80 5°...35°С
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Линейный LED-светильник 
iLEDea LUX

Название Ширина, 
мм 

Мощность, 
Вт

Световой 
поток, Лм

Крепление

LUX 500 505*50*50 20, 30 3000-4650 поворотное
подвесное

LUX 1000 980*50*50 50-60 7600-9300 поворотное
подвесное

LUX 
Geometry

550*550*50 50 7600 накладное
подвесное

iLEDea LUX 1000
505*50*125 мм
(с креплением)

iLEDea LUX Geometry 
550*550*125 мм
(с креплением)

iLEDea LUX — это стильная модель светильника станет 
важным акцентом в интерьере. 

Форма светильника гармонично сочетается с реечной 
конструкцией потолочной системы КУБОТА, создавая 
элегантное единство пространства и подчеркивая 
современный подход к дизайну.

Описание

iLEDea LUX 500iLEDea LUX 500
980*50*125 мм 980*50*125 мм 
(с креплением)(с креплением)
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LUX GEOMETRY 2S | 2L 

Декоративный светильник с двусторонним направлением 
света станет ярким акцентом в вашем интерьере, создавая 
стильную рисующую подсветку и подчеркивая ключевые 
элементы вашего дизайна. Есть возможность сделать 
любой цвет в системе подсветки.

Варианты крепления: накладное, подвесное, поворотное.

Описание

iLEDea LUX 
Geometry 2S | 2L 
980*91*50 мм980*91*50 мм

4500-7600 Лм 
световой поток

30 - 50 Вт 
мощность

Возможно исполнение RGB, 
отдельные цветовые решения.
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Светильники ЖКХ
IS-300150IS-300150 А IS-180

Название Габариты, мм Мощность, Вт БАП, час Датчик движения Датчик движения и БАП

IS-300150 A 300*150*50 3 1,5 - 3 - -

IS-300150 300*150*50 10 1,5 - 3 - -

IS-300150 Д 300*150*50 10 1,5 - 3 + -

IS-300150 БД 300*150*50 10 1,5 - 3 - +

IS-180 180*50 10 1,5 - 3 - -

IS-180 Д 180*50 10 1,5 - 3 + -

IS-180 БД 180*50 10 1,5 - 3 - +

IS-200200 180*50 10 1,5 - 3 - -

IS-200200 Д 180*50 10 1,5 - 3 + -

IS-200200 БД 180*50 10 1,5 - 3 - +
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CLIP-IN

ГРИЛЬЯТО КУБОТА

Подвесные потолочные системы
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Подвесная потолочная 
система КУБОТА

Светильник iLEDea LUX 500/1000

Назначение

Стильный дизайн потолка «Кубота» идеально 
подходит для дизайнерских и архитектурных 
проектов, вдохновляя на нестандартные решения. 

Эта потолочная система отлично вписывается в 
современные жилые комплексы и премиальные 
коммерческие объекты, создавая привлекательный 
визуальный эффект и гармонично сочетаясь с 
разнообразными дизайнерскими светильниками.

Потолочная система U-образной формы-U25,30 и т.д. 

Название Ширина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

Толщина 
(мм)

Длина 
(мм)

U25 25 20-200 0,65 - 1,15 < 5000

U30 30 20-200 0,65 - 1,15 < 5000

U50 50 20-200 0,65 - 1,15 < 5000

iLEDea LUX 1000iLEDea LUX 1000
980*50*125 мм980*50*125 мм
50-60 Вт50-60 Вт

iLEDea LUX 500
505*50*125 мм
20-30 Вт
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Подвесная потолочная 
система ГРИЛЬЯТО

Светильник iLEDea ISJГ 1*1-4 | ISV, ISJ 6*6

Назначение

Потолок «Грильято» пользуется популярностью 
в сфере коммерческих и общественных пространств, 
таких как офисы, торговые центры и аэропорты. 

Решётчатая форма позволяет легко интегрировать 
светильники, включая дизайнерские элементы 
и кубики размером 100*100 мм. Установка проста 
и удобна, что идеально подходит для проектов 
среднего и премиального уровня.

Потолочная система G50-200 

Название Ширина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

Толщина 
(мм)

Длина 
(м)

G50 10/15 40/43/45/50/60/80 0,4 - 0,8 2 

G75 10/15 40/43/45/50/60/80 0,4 - 0,8 1,95 

G100 10/15 40/43/45/50/60/80 0,4 - 0,8 2 

G150 10/15 40/43/45/50/60/80 0,4 - 0,8 1,95 

G200 10/15 40/43/45/50/60/80 0,4 - 0,8 2 

G300 10/15 40/43/45/50/60/80 0,4 - 0,8 1,8 

100

10
0

60
0

600
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Подвесные кассетные 
потолки Clip-in

Светильник iLEDea ISV, ISJ 6*6

Назначение

Потолок Clip-In – это закрытая система, состоящая 
из алюминиевых/оцинкованных кассет размером 
600х600 мм. На сегодняшний день этот потолок 
признан самым популярным кассетным вариантом. 

Потолок легко монтируется и обслуживается, имеет 
эстетичный внешний вид, обеспечивает шумоизоляцию 
и скрывает коммуникации. Подходит для медицинских 
учреждений, офисов, школ и др. коммерческих объектов.

Встраиваемый потолок FA 300,400,500,600, 1200

Название Ширина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

Толщина 
(мм)

Длина 
(мм)

FA300 300*300 20 0,5 - 1,0 < 5000

FA300 300*600 20 0,5 - 1,0 < 5000

FA300 300*1200 20 0,75 - 1,0 < 5000

FA400 400*400 20 0,6 - 1,0

FA500 500*500 20 0,65 - 1,0

FA600 600*600 20 0,5 - 1,2

FA600 600*1200 20 0,8 - 1,2

60
0

600

60
0

600
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Умные Дворовые 
Территории — УДТ 
Современный «умный» двор — это комплекс 
технологий, который гармонично дополняет 
и улучшает пространство жилых комплексов, 
делая его комфортным и безопасным. 

Камеры с интеллектуальной аналитикой обеспечивают 
мониторинг детских площадок, парковок и входных зон, 
повышая безопасность жильцов.

для электросамокатов и велосипедов, работающие 
на солнечной энергии обеспечивают экологичную 
и доступную зарядку.

Все элементы системы умного двора в приложение 
на вашем смартфоне.

Светильники с системой управления Uspherum 
и автоматической регулировкой яркости. 
Экономят до 70-80% энергии.

Видеонаблюдение нового поколения

Экологичные зарядные станции 

IoT-платформа управления

Умные скамейки с беспроводной зарядкой

Умное освещение
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